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Canon PIXMA G2411 
Tekn k Özell kler 

 

 

Temel Özellikler 
Yüksek sayfa verimliliği 

 
Entegre mürekkep kartuşları 

 
Hibrid mürekkep sistemi 

 
Çerçevesiz baskı 

 
Otomatik açma 

 
Net siyah metin 

 
Arka kağıt beslemesi 
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1,2 inç LCD 

Ayrıntılı teknik özellikler 

Genel Teknik Özellikler 

Fonksiyonlar 
Baskı, Fotokopi, Tarama 

Yazıcı Teknik Özellikleri 

Baskı Çözünürlüğü 
48001 x 1200 dpi'ye kadar 

Baskı Teknolojisi 
2 FINE Kartuş (Siyah ve Renkli) 
Yeniden doldurulabilir mürekkep tanklı yazıcı 

Siyah Beyaz Baskı Hızı 
Yaklaşık 8,8 ipm2 

Renkli Baskı Hızı 
Yaklaşık 5,0 ipm3 

Fotoğraf Baskısı Hızı 
Çerçevesiz 10 x 15 cm: Yaklaşık 60 saniye4 

Çerçevesiz Baskı 
Var (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 13 x 13 cm, 10 x 15 cm) 

Kartuşlar ve Verimlilik 

Standart Mürekkep Kartuşları 
GI-490 <PGBK> 
GI-490 <C> 
GI-490 <M> 
GI-490 <Y> 

Kartuş Verimliliği (Düz kağıt) 
A4 renkli belge yazdırma5 
Siyah: 12.000 sayfa* 
Renkli: 7000 sayfa* 
* Tahmini sarf malzemesi kapasitesi 

Kartuş Verimi (Fotoğraf baskısı) 
10 x 15 cm renkli fotoğraf baskısı6 
Renkli: 2000 Fotoğraf* 
* Tahmini sarf malzemesi kapasitesi 
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Kağıt Desteği 

Kağıt Türleri 
Düz Kağıt 
Yüksek Çözünürlüklü Kağıt (HR-101N) 
Fotoğraf Kağıdı Plus Parlak II (PP-201) 
Luster Pro Fotoğraf Kağıdı (LU-101) 
Fotoğraf Kağıdı Plus Yarı Parlak (SG-201) 
Parlak Fotoğraf Kağıdı "Günlük Kullanım" (GP-501) 
Mat Fotoğraf Kağıdı (MP-101) 
Zarf 

Maksimum Kağıt Girişi 
Arka Tepsi: Maks. 100 yaprak (düz kağıt) 

Kağıt Boyutları 
A4, A5, B5, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Zarflar (DL, COM10), Letter, Legal 

Kağıt Ağırlığı 
Düz kağıt: 64 – 105 g/m² 
Canon fotoğraf kağıdı: en fazla 275 g/m² 

Tarayıcı Teknik Özellikleri 

Tarayıcı Türü 
CIS düz yataklı fotoğraf ve belge tarayıcı 

Tarayıcı Çözünürlüğü (Optik) 
600 x 1200 dpi7 

A4 Tarama Hızı 
Yaklaşık 19 sn8 

Tarama Derinliği (Giriş / Çıkış) 
Renkli: 48 bit / 24 bit 
Gri tonlamalı: 16 bit / 8 bit 

Maksimum Belge Boyutu 
216 x 297 mm 

Fotokopi Cihazı Teknik Özellikleri 

Fotokopi Hızı 
sFCOT: Yaklaşık 32 sn9 
sESAT: Yaklaşık 1,7 ipm10 

Çoklu Fotokopi 
20 kopya (maks.) 
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Fotokopi İşlevleri 
Belge fotokopisi (düz kağıt) 

Fotokopi Yakınlaştırma 
Sayfaya Sığdırma 

Arabirim 

Ekran Tipi ve Boyutu 
LCD (1,2 inç segment tek renkli) 

Arabirim Türü - PC / Mac 
Yüksek Hızlı USB (B Bağlantı Noktası) 

Yazılım 

Desteklenen İşletim Sistemleri 
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 
.NET Framework 4.5.2 veya 4.6 gerekir 

Minimum Sistem Gereksinimleri 
Windows: 3,1 GB disk alanı, Internet Explorer 8 
Ekran: 1024 x 768 XGA 

Birlikte Verilen Yazılımlar 
MP Sürücüsü ve Tarama Yardımcı Programı 
Full HD Film Baskılı My Image Garden11 
Hızlı Menü 
Easy-WebPrint EX (indir)12 

Fiziksel Nitelikler 

Ağırlık 
Yaklaşık 6,3 kg 

Boyutlar (G x D x Y) 
Yaklaşık 445 x 330 x 163 mm 

Akustik Ses Düzeyleri 
Yaklaşık 53,5 dB(A)13 

Çalışma Sıcaklığı 
5 – 35°C 

Çalışma Nemi 
%10 – 90 BN (yoğuşmasız) 

Güç Kaynağı 
AC 100 – 240 V, 50/60 Hz 

Güç Tüketimi 
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Kapalı: Yaklaşık 0,2 W 
Beklemede (USB aracılığıyla PC'ye bağlıyken): Yaklaşık 0,6 W (tarama lambası kapalı) 
Beklemede (tüm bağlantı noktaları bağlıyken): Yaklaşık 0,6 W (tarama lambası kapalı) 
Bekleme moduna geçme süresi: 10 dakika 48 saniye 
Fotokopi: Yaklaşık 9 W14 

 


