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Canon i-SENSYS LBP6030B 

 
 
 

 
 
Kişisel veya küçük ofislerde kullanım için tasarlanmış ekonomik ve yerden kazandıran 
siyah beyaz lazer yazıcı. Düşük güç tüketimi ile sessiz, güvenilir ve yüksek enerji 
tasarrufuna sahip olan bu ürün, hızlı ve yüksek kaliteli baskılar üretir. 
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Yerden kazandıran siyah beyaz lazer yazıcı 

Masanıza rahatça sığabilmesi için tasarlanmış olan bu hızlı, kompakt ve ekonomik siyah-beyaz lazer yazıcı, 
kişisel kullanım ve küçük ofislerde kullanım için mükemmeldir. Tarz sahibi, yerden kazandıran şık siyah 
renkli tasarımı, geri çekilebilir bir kağıt tepsisi kapağını da içerir ve yalnızca 364 x 249 x 198 mm 
boyutlarındadır (G x D x Y). 

Hızlı, üretken performans 

i-SENSYS LBP6030B, uyku modundan hızlı bir şekilde çıkabilmeyi sağlayan Canon'un Hızlı İlk Yazdırma 
teknolojileri sayesinde ih yacınız olduğu anda harekete geçer. İlk Yazdırma Süresi (FPOT) sadece 7,8 
saniye olan ve profesyonel lazer yazdırma hızı 18 ppm olan bu ürün sayesinde baskı için beklemenize 
gerek yoktur - böylece hızlı bir şekilde sizin için önemli olan işlere dönebilirsiniz. 

Sıradışı lazer kalitesi 

Otoma k Görüntü Geliş rmeyle 2400 x 600 dpi'ye kadar varan baskı çözünürlüğü sayesinde en yüksek 
netliğe sahip, en canlı me nleri ve en ayrın lı grafikleri sunar. MS (Manye k Küresel) Tonerimiz, her 
baskıda op mum sonuçları vermesi için özel olarak tasarlandı. 

 

Sessiz kullanım 

Canon’un eşsiz motor tasarımı sayesinde, i-SENSYS LBP6030B, bekleme modundayken sessizdir, çalışma 
esnasında ise olağanüstü derecede sessizdir; böylece dikka niz dağılmadan işinize odaklanabilirsiniz. 

Enerji tasarruflu 

Canon'un İstek Üzerine sabitleme teknolojisi sayesinde bu enerji verimli yazıcı uyku modunda sadece 0,8 
Wa  güç tüke r ve ısınma süresi neredeyse sı rdır. Ön kısmında yer alan kullanışlı güç düğmesi, birimi 
kapatmayı kolaylaş rarak enerji maliyetlerini ve çevre üzerindeki etkisini daha da azal r. 

Hepsi Bir Arada kartuş 

Geri dönüştürülebilen Hepsi Bir Arada kartuş, bakım gerek rmeyen kullanım olanağı ve güvenilir yüksek 
kaliteli çık  sağlar. Orijinal Canon Laser Kartuş toner, tambur ve temizleme üniteleri içerir; herhangi bir 
karışıklık veya kirlenme olmadan birkaç saniye içinde değiş rilebilir. 
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Teknik Özellikler 

 Baskı hızı 
Dakikada 18 siyah-beyaz sayfa (A4)1 

 Baskı yöntemi 
Siyah-beyaz lazer baskı 

 Baskı kalitesi 
Otomatik Görüntü ile en fazla 2.400 x 600 dpi 

 Baskı çözünürlüğü 
En fazla 600 x 600 dpi 

 Isınma süresi 
Yaklaşık Uyku modundan çıkma 1 saniye, açıldıktan sonra 10 saniye veya daha kısa sürede çalışma 

 İlk Sayfa Çıkış Süresi 
Yaklaşık 7,8 saniye veya daha az 

 Aylık çalışma hacmi 
Ayda maks. 5.000 sayfa 

 Yazdırma kenar boşlukları 
Üst, alt, sol ve sağdan 5 mm 
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Ayrıntılı teknik özellikler 

Baskı Teknik Özellikleri 

 Baskı Hızı 

Dakikada 18 siyah-beyaz sayfa (A4)1 

 Yazdırma Yöntemi 

Siyah-beyaz lazer baskı 

 Baskı Kalitesi 

Otomatik Görüntü İyileştirme ile 2.400 x 600 dpi'ye kadar 

 Baskı Çözünürlüğü 

En fazla 600 x 600 dpi 

 Isınma Süresi 

Yaklaşık Uyku modundan çıkma 1 saniye 

Açıldıktan sonra 10 saniye veya daha az 
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 İlk Baskının Çıkış Süresi 

Yaklaşık 7,8 saniye veya daha az 

 Yazıcı Dilleri 

UFRII LT 

 Baskı Kenarı Boşlukları 

Üst, alt, sol ve sağdan 5 mm 

Medya Kullanımı 

 Kağıt Girişi (Standart) 

150 yapraklık çok amaçlı tepsi 

 Kağıt Çıkışı 

100 yapraklık ters olarak 

 Kağıt Türleri 

Düz kağıt, Ağır Kağıt, Asetat, Etiket, Zarf 
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 Medya Boyutları 

A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/Özel boyut 

Zarf COM10/Zarf Monarch/Zarf C5/Zarf DL 

genişlik 76,2 - 216 mm x uzunluk 188 - 356 mm 

 Medya Ağırlıkları 

Çok amaçlı tepsi: 60 - 163 g/m² 

Arabirim ve Yazılım 

 Arayüz Türü 

USB 2.0 Yüksek Hızlı 

 İşletim Sistemi Uyumluluğu 

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 

2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / 

Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 

Mac OS10.6 - 10.9/Linux3/Citrix(FR2) 

Genel Özellikler 

 Maksimum İş Hacmi 
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Ayda maks. 5.000 sayfa 

 Bellek 

32 MB 

 Kontrol Paneli 

2 LED göstergesi, 2 işlem tuşu 

 Tepsilerle Boyutlar (G x D x Y) 

364 mm x 249 mm x 199 mm 

 Ağırlık 

Yaklaşık 5,0 Kg 

 Çalışma Ortamı 

Sıcaklık: 10 - 30°C 

Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız) 

 Güç Tüketimi 

Maksimum: Yaklaşık 960 W 

Aktif: Yaklaşık 450 W 
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Uyku modu: Yaklaşık 1,4 W 

Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): 0,6 kWh 

 Gürültü Düzeyleri 

Ses gücü2: 

Aktif: 6,34 B veya daha az 

Beklemede: Duyulamaz 

Ses basıncı3: 

Aktif: 49,2 dB(A) 

Beklemede: Duyulamaz 

Sarf Malzemeleri 

 Kartuşlar 

Standart: Kartuş 725 (1.600 sayfa4)5 

 

 

 

 


