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Canon i-SENSYS MF3010 

 
 
 
 

 
Bu kompakt siyah-beyaz lazer yazıcıyla, hızlı baskı, kopyalama ve tarama işlemlerinizi, doğrudan 
masaüstünüzden kolaylıkla yapabilirsiniz. Ev ve küçük ofisler için ideal olan cihaz, kolay kullanılır ve enerji 
tasarrufludur. 
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Ultra kompakt, modern tasarım 

MF3010'un tümüyle siyah, zarif ve şık tasarımı, onu, 3'ü 1 arada özellikli çok akıllı bir lazer yazıcı 
yapmaktadır. Yerden tasarruf sağlayan tek bir ünite içinde, yüksek kaliteli tek renkli bir yazıcı, bir tarayıcı 
ve bir fotokopi makinesi bulunur. Hızlı ve ekonomik olarak çalışan bu dikkat çekici kompakt cihaz, 
masaüstüne kolayca sığar. Yalnızca bir yazıcıdan daha fazlasını isteyen ve zamandan ve paradan tasarruf 
etmeyi arzulayan kişisel veya küçük ofis ve ev ofisi kullanıcıları için mükemmeldir. 

Kalite ve hız 

1200 x 600 dpi'ye kadar gelişmiş baskı çözünürlüğüyle çok profesyonel lazer çıktılar alacağınızdan emin 
olabilirsiniz. Bu çözünürlük, ayrıntıları daha iyi gösterir ve net metinler ve hassas görünümlü grafikler 
üretir. Tek renkli baskıda 18 sayfa/dakika'lık çıktı hızı sayesinde, belgeler için bekleme süresi çok kısadır. 
Ayrıca, Canon’un Hızlı İlk Baskı teknolojileri sayesinde, 7,8 saniyelik bir İlk Baskı Çıkış Süresi elde edilir. 

Enerjiden tasarruf edin ve maliyetlerinizi azaltın 

Paradan tasarruf etmenize ve karbon ayak izinizi azaltmanıza olanak tanıyarak gerçekten ekonomik 
çalışan MF3010, performanstan ödün vermeden enerji verimliliğine öncülük yapar. Bu çok işlevli cihaz, 
0,6 kWh'lik Tipik Enerji Tüketimi ile Energy Star uyumludur. Uyku modunda, yalnızca 1,4 watt enerji 
tüketir. 

Kullanım kolaylığı 

Basit ve dikey ekranı sayesinde MF3010'u koltuğunuzdan kalkmadan kullanabilirsiniz. Bu tasarım, gerek 
duyduğunuz tüm özelliklere makineye yukarıdan bakmak zorunda kalmadan kolayca erişmenize olanak 
tanıyarak, zamandan tasarruf etmenizi ve daha az yorulmanızı sağlar. 
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Çok yönlü renkli tarama ve kopyalama 

Yüksek kaliteli renkli tarayıcıyla verimliliğinizi artırın. Belgelerinizi taramanızı ve kopyalamanızı 
kolaylaştırarak, üretkenliğinizi hemen artırır. 12 saniyenin altında bir İlk Kopya Çıkış Süresi sayesinde, 
amaçsızca beklemenize gerek kalmaz. Belgelerinizi ve fotoğraflarınızı hızlıca almak için, MF Araç 
Kutusu'nu kullanarak, e-postaya veya arama yapılabilir PDF'ye doğrudan tarama yapabilirsiniz. 

Hepsi Bir Arada kartuş 

Bakım gerektirmeyen çalışma ve sürekli yüksek kalitede çıktı almak için önemli tüm parçalar aynı 
kompakt kartuş içine yerleştirilmiştir. Toner, tambur ve temizleme birimlerini içeren Hepsi Bir Arada 
özellikli bu kartuş, saniyeler içinde kolayca ve temiz bir şekilde değiştirilir. Bir Orijinal Canon Lazer Kartuş 
kullanırsanız, çok işlevli cihazınız yenisi kadar iyi olur. 
 
Teknik Özellikler 

 Baskı hızı 

Dakikada 18 kağıda kadar (A4) 

 Baskı yöntemi 

Siyah-beyaz lazer baskı 

 Baskı kalitesi 

Otomatik Görüntü İyileştirme ile 1.200 x 600 dpi'ye kadar 

 İlk Baskı Çıkış Süresi 

7,8 sn. 

 Baskı Çözünürlüğü 

600 x 400 dpi 

 Yazıcı dilleri 

UFRII-LT 

 Yazdırma kenar boşlukları 

5 mm üst, 6 mm alt, 5 mm sol ve sağ 
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 Toner tasarruf modu 

Var 

Ayrıntılı teknik özellikler 

Baskı Teknik Özellikleri 

 Baskı Hızı 

Dakikada 18 kağıda kadar (A4) 

 Yazdırma Yöntemi 

Siyah-beyaz lazer baskı 

 Baskı Kalitesi 

Otomatik Görüntü İyileştirme ile 1.200 x 600 dpi'ye kadar 

 Baskı Çözünürlüğü 

600 x 400 dpi 

 Isınma Süresi 

Cihaz açıldıktan sonra yaklaşık 10 saniye 
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 İlk Baskının Çıkış Süresi 

7,8 sn. 

 Yazıcı Dilleri 

UFRII-LT 

 Baskı Kenarı Boşlukları 

5 mm üst, 6 mm alt, 5 mm sol ve sağ 

 Toner Tasarrufu Modu 

Var 

Fotokopi Teknik Özellikleri 

 Fotokopi Hızı 

Dakikada 18 kağıda kadar (A4) 

 İlk Sayfa Çıkış Süresi 

Yaklaşık 12 saniye veya daha az 
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 Fotokopi Çözünürlüğü 

En fazla 600 x 600 dpi 

 Fotokopi Modları 

Metin, Metin/Foto, Metin/Foto+, Foto 

 Çoklu Fotokopi 

9 kopyaya kadar 

 Küçültme / Büyütme 

%10'luk artışlarla %50-200 

 Diğer Özellikler 

1 üzerine 2 sayfa, Kimlik Kartı Fotokopisi 

Tarama Özellikleri 

 Standart Tür 

Renkli 



 
www.bismak.com.tr 

________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
0542 161 1429 – 0212 292 1923 – musteri@bismak.com.tr 

Kuloğlu Mah. Ağa Hamamı Cad. Ağa Han No:1-1/B      Cihangir Beyoğlu/İstanbul 

 Tarama Çözünürlüğü 

Optik: En fazla 600 x 600 dpi 
Gelişmiş: 9.600 x 9.600 dpi'ye kadar 

 Renkli Tarama Derinliği 

24 bit/24 bit (giriş/çıkış) 

 Gri tonlamalı 

256 seviye 

 Uyumluluk 

TWAIN, WIA 

 Maksimum Tarama Genişliği 

216 mm 

Medya Kullanımı 

 Tarayıcı Türü 

Düzyatak 
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 Kağıt Girişi (Standart) 

150 yapraklık tepsi 

 Kağıt Çıkışı 

100 yapraklık 

 Kağıt Türleri 

Düz kağıt, Ağır kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Asetat, 
Etiket, Zarf 

 Medya Boyutları 

Tepsi: 
A4, B5, A5, Executive, Zarf (COM10, Monarch, DL, 
B5, C5), LTR, LGL, Statement, Özel boyutlar: Genişlik 76 x 
216 mm; 
Uzunluk 127 x 356 mm 

 Medya Ağırlıkları 

Tepsi: 60 - 163 g/m² 
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Arabirim ve Yazılım 

 Arayüz Türü 

USB 2.0 Yüksek Hızlı 

 İşletim Sistemi Uyumluluğu 

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / 
Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / 
Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / 
Server® 2008 
Mac OS X Sürüm 10.4.9 - 10.7.x 1 Linux 2 

 Yazılım ve Yazıcı Yönetimi 

Presto! Page Manager, MF Toolbox 

Genel Özellikler 

 Maksimum İş Hacmi 

Ayda maks. 8.000 sayfa 

 Bellek 
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64 MB 

 Kontrol Paneli 

1 basamaklı LED 

 Tepsilerle Boyutlar (G x D x Y) 

372 mm x 276 mm x 254 mm 

 Kurulum Alanı (G x D x Y) 

572 mm x 632 mm x 608 mm 

 Ağırlık 

8,2 Kg 

 Çalışma Ortamı 

Sıcaklık: 10 - 30ºC (50 - 86ºF) Nem: %20 - 
%80 BN (yoğuşmasız) 

 Güç Kaynağı 

220-240 V (±%10), 50/60 Hz (±2 Hz) 
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 Güç Tüketimi 

Maksimum: Yaklaşık 960 W 
Aktif: Yaklaşık 450 W 
Uyku modu: Yaklaşık 1,4 W 
Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): 0,6 kWh 

 Gürültü Düzeyleri 

Ses Gücü 
Aktif: 65,3dB veya daha az, 
Beklemede: 43,0 dB veya daha az 
Ses Basıncı 
Aktif: 50,4 dB, 
Beklemede: Duyulamaz 

Sarf Malzemeleri 

 Kartuşlar 

Kartuş 725 (1.600 sayfa1)2 

 


