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Yeni BP-20M31, esnek bir tasarıma sahip, hızlı, ağa hazır, A3 siyah beyaz bir MFP'dir. 
 
Her küçük çalışma grubunun erişebileceği gelişmiş işlevsellik, etkileyici kalite ve bir dizi üretkenlik özelliği 
sunarak, onu tüm günlük siyah beyaz baskı, fotokopi ve renkli tarama ihtiyaçlarınız için ideal hale getirir. 
 
Dakikada 31 sayfaya kadar yazdırabilir ve kağıt miktarını 1.100'den 2.100'e çıkarabilirsiniz; bu, yoğun bir 
ofisin ihtiyaçlarını karşılamak için fazlasıyla yeterlidir. 4”, 5 satırlı LCD kontrol panelinin kullanımı kolaydır 
ve durum gösterge lambaları, makine ve iş durumunu uzaktan kontrol etmenizi sağlar. 
 
Kopyalama da aynı derecede hızlıdır. 5,2 saniyelik ilk kopya çıkış süresi, birden çok kısa süreli işten 
kaynaklanan gereksiz gecikmeleri ortadan kaldırır ve optimize edilmiş Scan Once/Print Many teknolojisi, 
daha uzun çalıştırmaları basitleştirir. Zamandan ve emekten tasarruf etmek için BP-20M31 aynı zamanda 
bir düğmeye dokunarak kimlik kartlarının önünü ve arkasını tek bir sayfaya kopyalamanıza izin verir ve 
çok sayfalı kopya belgeleri otomatik olarak döndürüp kümeler halinde sıralayabilir. 
 
Bilgileri dijitalleştirme ve paylaşma bundan daha kolay olamazdı. Standart, 100 yapraklık Tersine 
Çevirmeli Tek Geçişli Besleyici, belgeleri dakikada 37 orijinale kadar büyük gruplar halinde renkli 
taramanıza ve bunları masaüstü, FTP ve USB dahil olmak üzere çeşitli hedeflere kaydetmenize olanak 
tanır. 
 
Aygıtın önündeki bir USB bağlantı noktası, belgelerin bir USB sürücüden kolayca yazdırılmasına veya USB 
sürücüye taranmasına olanak tanır. Ve isteğe bağlı kablosuz LAN adaptörüyle, MFP'yi WiFi özellikli 
herhangi bir cihaza bağlayabilirsiniz, böylece herkes AirPrint, Google Cloud Print veya Sharpdesk Mobile 
uygulamasını kullanarak doğrudan akıllı telefonundan, tabletinden veya PC'sinden yazdırabilir veya 
tarayabilir. 
 
Küçük çalışma grupları için mükemmel, enerji tasarruflu ve ağ bağlantısına hazır BP-20M31, ihtiyaç 
duyduğunuz tüm işletme temel özelliklerini sunar. 
 
Ana Özellikler 

 Yazdır, Kopyala, Tara 
 Dakikadaki sayfa sayısı: 31 S/B 
 Kağıt kapasitesi: Std 1100 Maks 2100 sayfa 
 100 sayfalık RSPF belgeleri 37 opm'de (tek taraflı) tarar 
 İsteğe bağlı kablosuz bağlantı, mobil cihazlardan kolay erişim ve esnek MFP yerleşimi sağlar 
 Standart PCL 6 ve isteğe bağlı PostScript® 3™ emülasyonu 
 Kullanıcıları makine/iş durumunu bildiren kırmızı ve yeşil LED lambalı, kullanımı kolay 5 satırlı LCD 

kontrol paneli 
 Tam renkli ağ tarama programı tuşları, kolay, tek dokunuşla geri çağırma için sık kullanılan 

tarama ayarlarını ve hedefleri saklar 
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Genel 

Motor hızı S/B ppm (A4) 31 

Motor hızı S/B ppm (A3) 17 

Kağıt boyutu: Min.-Maks. A6R-A3 

Kağıt ağırlığı (g/m2) 55 - 200 

Kağıt kapasitesi:Std (sayfa) 1100 

Kağıt kapasitesi: Maks. (çarşaflar) 2100 

Isınma Süresi (sn.) 20 

Bellek genel min/maks (GB) 1 

dubleks STD 

Güç gereksinimleri - nominal yerel AC voltajı (Hz) 220 - 240V, 50/60Hz 

Güç tüketimi (kW) 1,45 

Boyutlar (mm) 599x608x743 

Ağırlık (kg) 42 

 

Fotokopi makinesi 

Orijinal kağıt boyutu (Maks.) A3 

İlk kopya çıkış süresi S/B (sn.) 5,2 

E-sıralama Std Evet 

E-sıralama Seç. HAYIR 

Sürekli kopya (Maks. kopya) 999 
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Çözünürlük Tarama S/B (dpi) 400x600 

Çözünürlük Baskı (dpi) 600x600 

Derecelendirme (eşdeğer düzeyler) - S/B 256 

Yakınlaştırma aralığı (%) 25 - 400 

Önceden ayarlanmış kopyalama oranları 10 

 

Belge Besleyici 

Orijinal kapasite (yaprak) 100 

 

Tarayıcı 

Ağ Tarayıcısı (Standart / Opsiyon) STD 

Tarama yöntemi Basmalı tarama ve Çekmeli tarama Evet 

Çözünürlük itmeli tarama (dpi) 100, 150, 200, 300, 400, 600 

Dosya formatları TIFF, PDF, JPEG 

Tarama hedefleri Masaüstü Evet 

Tarama hedefi FTP, E-posta Evet 

Tarama hedefi Ağ klasörü Evet 

Tarama hedefi USB belleği Evet 

 

Yazıcı 

Çözünürlük (dpi) 600x600 

Ağ Yazıcısı (Standart / Opsiyon) STD 
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Arayüz Standart/Opsiyon STD: USB 2.0, 10Base-T, 100Base-
TX,1000Base-T 

Desteklenen İşletim Sistemi Standardı Windows 8.1, 10. Windows Sunucusu 
2012, 2012R2, 2016, 2019. 

Desteklenen İşletim Sistemi Seçenekleri Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 
10.13, 10.14, 10.15 

Ağ protokolleri TCP/IP 

Yazdırma protokolleri LPR, Ham TCP, IPP (isteğe bağlı) 

PDL Standart/Opsiyon STD: PCL6. OPT: PostScript 3 
öykünmesi 

Kullanılabilir yazı tipleri PCL için 80 yazı tipi, PostScript 3 
emülasyonu için 136 yazı tipi 

 

Kablosuz LAN 

Kablosuz LAN (Standart / Opsiyon) tercih 

Uyumlu düzenleme IEEE802.11 b/g/n 

Giriş türü Altyapı modu, Yazılım AP modu 

Güvenlik 
WEP, WPA/WPA2-karma PSK, 
WPA/WPA2-karma EAP, WPA2-PSK, 
WPA2-EAP 

 

Toner Verimi 

Siyah (%6 doluluktaki sayfalar) 20000 

 


