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CANON i-SENSYS MF112 
 
 

 
3'ü 1 arada çok şlevl  yazıcı, tarayıcı ve fotokop  c hazı kullanıcı dostu özell klere 
sah pt r ve küçük of sler veya ev-of sler ç n deal olan etk ley c  b r kal te ve hız sunar. 
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Ayrıntılı tekn k özell kler 
Ürün Özell kler  
Mak ne türü 
Siyah Beyaz Lazer Hepsi Bir Arada 

Kullanılab l r şlevler 
Baskı, Fotokopi ve Tarama 

Yazıcı 
Baskı hızı 
Tek taraflı: Dakikada 22 sayfaya kadar (A4) 

Baskı yöntem  
Siyah beyaz lazer baskı 

Baskı kal tes  
2400 x 600 dpi'ye kadar eşdeğer 

Baskı Çözünürlüğü 
600 x 600 dpi 

Isınma Süres  
Yaklaşık 15 saniye veya daha az (açıldıktan sonra) 

İlk Baskı Çıkış Süres  
Yaklaşık 6,5 saniye veya daha az 

Yazıcı d ller  
UFRII-LT 

Yazdırma kenar boşlukları 
Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm 
Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (Zarf) 

Toner tasarruf modu 
Var 
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Gel şm ş baskı özell kler  
MF113w: Google Cloud Print Uyumlu 
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması 
Android; Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması 

Fotokop  Mak nes  
Fotokop  Hızı 
Tek taraflı: Dakikada 22 sayfaya kadar (A4) 

İlk Kopya Çıkış Süres  (FCOT) 
Yaklaşık 9,3 saniye veya daha az 

Fotokop  çözünürlüğü 
600 x 600 dpi'ye kadar 

Fotokop  modları 
Metin/Fotoğraf, Metin/Fotoğraf (Yüksek hız), Fotoğraf, Metin 

Çoklu Fotokop  
999 kopyaya kadar 

Küçültme/Büyütme 
%1'lik artışlarla %25-400 

D ğer özell kler 
Fotokopi Düzenleme, 1 sayfa üzerine 2 sayfa fotokopi, 1 sayfa üzerine 4 sayfa fotokopi, kimlik 
kartı fotokopisi 

Tarayıcı 
T p 
Renkli 

Tarama çözümü 
Optik: 600 x 600 dpi'ye kadar 
Gelişmiş: 9600 x 9600 dpi'ye kadar 

Tarayıcı hızı 
Tek taraflı siyah beyaz: 2,4 saniye/sayfa (300x600 dpi) 

Renkl  tarama der nl ğ  
24 bit/24 bit (giriş/çıkış) 

Gr  tonlamalı 
256 seviye 

Uyumluluk 
TWAIN, WIA, ICA 

Maks. tarama gen şl ğ  
215,9 mm 

PC'ye Tarama 
MF112: 
TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF1 
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MF113w: 
TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF2 

Buluta Tarama 
TIFF/JPEG/PDF/PNG3 

Ortam kullanımı 
Tarayıcı Türü 
Düz Yatak 

Kağıt g r ş  (Standart) 
150 yapraklık kaset 

Kağıt çıkışı 
50 yaprak 

Ortam türler  
Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır Kağıt, İyi Kalite Kağıt, Etiket, Zarf 

Ortam boyutları 
Kaset: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, 
M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Zarf (COM10, Monarch, DL, C5), 
Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm. 

Ortam ağırlığı 
Kaset: 60 - 163 g/m4 

Arab r m ve Yazılım 
Arab r m türü 
MF112: 

USB 2.0 Yüksek Hızlı 

MF113w: 

USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan 
Bağlantı 

İşlet m S stem  Uyumluluğu 
MF112: 
Windows®7 / Windows®8.1 / Windows® 10 / Windows®Server2008 
/Windows®Server2008 R2/ Windows®Server2012/ Windows®Server2012 R2 
/Windows®Server2016, Mac OS X sürüm 10.8.5 / MacOS 10.13 ve üzeri Linux3 
MF113w: 
Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2  

/Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X sürüm 10.8.5 ve üzeri  

/Mac OS 10.13 ve üzeri Linux3 
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Ağ protokoller  
Yalnızca MF113w:  

Baskı: 
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6), IPP, IPPS 
Tarama: 
WSD-Scan(IPv4, IPv6) 
TCP/IP Uygulama Hizmetleri: 
Bonjour (mDNS), 
DHCP, Auto IP (IPv4), DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP 
Yönetim: 
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) HTTP, HTTPS, SNTP 
Güvenlik (kablolu): 
IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) 
Güvenlik (kablosuz): 
WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) 

Yazılım ve yazıcı yönet m  
Yalnızca MF112: 
MF Tarama Yardımcı Programı, 
Toner Durumu Aracı 
 
Yalnızca MF113w: 
MF Tarama Yardımcı Programı, 
Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI), 
Toner Durumu Aracı 

Genel özell kler 
Öner len Aylık Baskı Hacm  
Ayda 150 - 1500 sayfa 

Aylık çalışma hacm  
Maks. Ayda 10.000 sayfa5 

İşlemc  Hızı 
MF112: 
175 MHz 
 
MF113w: 
400 MHz 

Bellek 
MF112: 
128 MB 
 
MF113w: 
256 MB 

Kontrol Panel  
5 satırlı Siyah Beyaz LCD 
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Teps lerle boyutlar (G x D x Y) 
372 mm x 320 mm x 255 mm 

Kurulum Alanı (G x D x Y) 
372 mm x 531 mm x 504 mm 

Ağırlık 
Yaklaşık 8,9 Kg 

Çalışma Ortamı 
Sıcaklık: 10 - 30 ºC (50 - 86 ºF) 
Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız) 

Güç Kaynağı 
220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz) 

Güç Tüket m  
MF112: 

Maksimum: Yaklaşık 910 W 
Beklemede: Yaklaşık 4,3 W 
Uyku modu: Yaklaşık Yok 
Güç kapalıyken: 0,5 W veya daha az 
Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): 0,5 kWh/hafta 
Uyku moduna geçmek için gereken kullanılmama süresi: 1 - 30 dakika (varsayılan: 1 dakika) 
Otomatik Kapanma için gereken kullanılmama süresi: 4 saat (varsayılan) 

 

MF113w: 

Maksimum: Yaklaşık 910 W 
Beklemede: Yaklaşık 4,3 W 
Uyku modu: Yaklaşık 0,8 W 
Güç kapalıyken: 0,5 W veya daha az 
Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): 0,6 kWh/hafta 
Uyku moduna geçmek için gereken kullanılmama süresi: 1 - 30 dakika (varsayılan: 1 dakika) 
Otomatik Kapanma için gereken kullanılmama süresi: 4 saat (varsayılan) 

Lot 26 

Gürültü Düzey  
Ses Basıncı6: 
Aktif: Siyah beyaz baskıda 47 dB 
Beklemede: Duyulmaz 
 
Ses Gücü7: 
Aktif: Siyah beyaz baskıda 69,6 dB veya daha az 
Beklemede: Yok 
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Sarf Malzemeler  
Tonerler 
Kartuş 047 (1600 sayfa8)9 
Tambur Kartuşu 049 (12.000 sayfa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


